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VETROREGLER MUS 01-1
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VETROREGLERMUS 01-1
A

Kod punjenja baterija veoma je bitno da se baterije ne prepune. 1z tog razloga i kod vetrogeneratora kao i kod
solarnih panela mora da postoji regulator koji Ate da iskljuA«i punjenje baterije na 14,3V a da ponovo ukljuAsi
punjenje kad napon padne na 13,8V.

Vetroregulator MUS 01-lizveden je sa takozvanim paralelnim optereAtenjem. A ta to konkretno znaAsi?
Kada napon akumulatora dostigne 14.3V izlazni FET spoji otpornik paralelno akumulatoru i na taj naAsin u
stvari poAsinje da ga prazni do napona od 13.8V kada se ciklus ponavlja. Dobra strana ovog regulatora je
Aijto nema mehaniA<kih kontakata releja koji su podloA¥ni oAjteAtenjima zbog prelaznog luka pri
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iskopAeavanju. TakoA'e bitna stvar kod vetrogeneratora je da alternator uvek bude optereAten i kada
regulacija iskljuAe«i punjenje. Da ovoga nema, neoptereAten rotor bi postigao nekontrolisan broj obrtaja koji bi
mogao da dovede do njegovog raspada. Ovaj regulator obezbeA‘uje i taj uslov, spajanjem pomenutog
veAijtaAekog optereAtenja u trenucima kada generator ne puni akumulator.
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Elektricng Sema vetrogeneratora sa regulatorem punfenja akumlatora |2V (MUSOI-1) sa vedno vezanim
apreredenfon | antomarskin skfucenfom punjenja u rrenntka kada rotor dostigne dovoling brzing

Pored funkcija regulacije punjenja akumulatora i dodavanja veAjtaAskog optereAtenja generatoru kada
regulator iskljuAsi punjenje, dodat je joA;j jedan sklop sa optokaplerom koji obezbeA'uje da se napajanje
samog regulatora vrAji samo kada ima dovoljno vetra. Na ovaj naA«in se regulator napaja direktno sa
vetrogeneratora, naravno kada je njegov napon dovoljno veliki da sklop proradi, a Ajto se deAjava kada ima
dovoljno vetra. Ova funkcija je dodata da sama elektronika ne bi praznila akumulator ako nema vetra
nekoliko dana.

Montazna
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Informacije o dobavljaAeu

Komentari kupaca: JoAj nema komentara o ovom proizvodu.
Pisanje komentara je dostupno samo registrovanim korisnicima.
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